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ずぐに撮影ずる方のために 


次の手順で操作すると、すぐに撮影がでさます。 
Q ストラップを取り付ける 




曰 

白 

□ 


バッテリーを充電する 


バッテリーをカメラに 
入れる 


レンズを取り付ける 



カチッと音び 
するまでレン 
ズを回します。 
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すぐに撮影する方のために 

n メモ IJ ーカード （ CF カー 
ド）を入れる（①） 

. 正常に挿入されると、メモ 
U —カードイジェクトレバー 
び出てくる（②）とともに、メ 
モ U —カードアクセスランプ 
(緑色）び数砂間点なします。 


0カメラの電源を ON にする 

-曰時を設定するとさは、使用説 
明書の P .38 をご覧ください。 


P ファインダー内の見え方を 
調節する 

-視度調節ノブを引き出してか 
ら(①)、ノブを回します(③)。 
. ファインダー内の枠線び最を 
はっきり見えるように調節し 
て < ださい。 

-調節したら視度調節ノブを元 
に民します。 



おもて面 


メモ U —カード 
アクセスランプ 
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0 カメラの設定状態を確認する 


f 露出モ-ド J - 庐 ••巧 F 5.51 

I 画像サイズ HE t 

[ 画質モード1 


斬. 


当地お 


■(バツ了 U —残重) 

記録可能コマ数1 


I ホワイトバランス] 

表示パネル 



フアインタ’一内表示 


P 露出モードを/コ（プ□グラムオート）に設定する 


MODE ボタンを押しなびら、 
メインコマンドダイヤルを回 
します。 



メインコマンド 
ダイヤル 
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すぐに撮影する方のために 

^レリーズモードダイヤルを S (1 コマ撮影）に設定する 

. レ U —ズモードダ 
イヤル□ックボタ 
ンを押しなびら、レ 
U —ズモードダイ 
ヤルを回します。 


Q AF エリアモードをセレクトダイヤルを〔叫（シング 
ルポイント AF ) に設定する 
•自分び選んだ 
フ オーカ スポイン 
卜（ピントを合わせ 
る位置)でピントを 
合わせます。 


0フオーカスモード 
セレクトダイヤル 
を S (シングル AF 
ヴーボ）にする 

• シャッターボタン 
の半押しでピント 
合わせを行い、ピントび合ラとそこで固定します。 



AF ェ U アモードセレクトダイヤル 



レリーズモードダイヤル□ックボタン 
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E シャッターボタンを軽く}甲して（半}甲しして）ピン 
卜を合わせ、深く巧し込んで（全}甲しして）撮影する 



撮影した画像のお認と削除 


画像を再生する 


不要な画像を削除 

には、囚ボタン 

—1 


— 

するには、而ボタン 

を巧します 




を2回押します 
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画像をパソコンに拓送ずる 

ここでは、撮影した画像をパソコンに転送するとさに必 

要な操作について説明します。 

• 最初に付属の Software Suite (ソフトウェアスイート ) CD-ROM 
から、ソフトウェアをパソコンにインストールしてくださし、 
Software Sui おをインストールすると、 USB ケーブル UC - E 4 を 
使ってカメラとパソコンを接続したときに Nikon Transfer び起 
動して、撮影した画像をパソコンに転送することびでさます。詳 
しい使い方は、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧くださ 
い。 

- Nikon Transfer :撮影した画像をカメラからパソコンに転 
送するためのソフトウェアです。バックアップの保をや著作 
権情報などの画像への埋め込みなどをでさます。 

- ViewNX :パソコンに転送した画像を表示するためのソフト 
ウェアです。表示した画像の選別や RAW 画像の現像や簡易的 
な調整、ファイル形式の変換などびでさます。 

-ソフトウェアの動作環境やインス!-ール手順は、付属のソフト 
ウェアインストールガイドをご覧ください。 

. カメラとパソコンを接続するとさは、フル充電されたバッテ 
IJ -または別売の AC アダプター EH -5 a または EH -5 をお使いに 
なることをおすすめします。 

このカメラにが応ずるパソコンの 0 S 

• 32 bit 版の Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic / 
Home Premium / 目 usiness / Enterprise / Ultimate )、 

Windows XP Service Pack 2 (Home Edition / Professional ) 
•MacOSX (version 10.3.9、10.4.11、10.5.2) 
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Q カメラの電源を OFF にする 

. カメラにメモ U —力ードび入っていることを確認してく 
ださい。 


b カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブ 
ル UC - E 4 で下図のように接続する 

. USB ケーブルは、無理な力を加えずに、端子にまっすぐ 
差し込んでください。 

- USB ； \ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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画像をパソコンに転送する 

Q カメラの電源を ON にする 
Windows Vista の 場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコ 
ンに表示されたら、 [コンピュータにあるフォルダに画像 
をコピーする- Nikon Transfer 使用] を選んで、 Nikon 
Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で画像を転送 
する場合は、 [このデバイスの場合は常に次の動作を行う] 
にチェックマークを入れてください。 

Windows XP の 場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコ 
ンに表示されたら 、 [NikonTransfer コンピュータにある 
フォルダに画像をコピーする] を選び、 [0 K ] をク U ック 
して Nikon Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で 
画像を転送する場合は、 [この動作には常にこのプ□グラム 
を使う] にチェックマークを入れてください。 

Mac OS X の 場合： 

Nikon Transfer のインストールで、 [自動起動の設定] を 
[はし、] にした場合は、パソコンで Nikon Transfer び自動 
的に起動します。 

Q Nikon Transfer の[転送 
冠パネル内に、接続し 
たカメラ名のデバイスボ 
タンが表示されているこ 
とを確認する 
デバイスボタンび表示されない場合： 

カメラとパソコンびきちんと接続されているか、カメラの 
電源び ON になっているかを確認してください。 


臣 


デバイスボタン 
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Q [転送開始]ボタンをク 
リックする 


記録されているすべての 
画像びパソコンに転送さ 
れます。 



[転送開始] ボタン 


転送び終わると、 ViewNX び自動的に起動し、転送した画 
像を確認でさます。 


ViewNX の起動について 

ViewNX は、画像を表示するためのソフトウェアです。 
ViewNX は]; TF の方法でを起動でさます。 

- Windows :デスクトップの [ ViewNX ] のシヨートカッ 
トアイコンをダブルク U ックする 
- Macintosh : Dock の [ ViewNX ] アイコンをクリック 
する 

付属 ソフトウェアの詳しい使い方を見るには 
ヘルプを参照するには、ソフトウェアを起動してメニュー 
バーの [ヘルス ー [Nikon Transfer ヘルス (ViewNX 
の場合は [ViewNX ヘルプ]) を選んでください。 

Q カメラとパソコンの接続を外す 

. カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜きます。 
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ViewNX について 


ViewNX は、表示した画像の選別、 RAW 画像の現像や 

簡易的な調整、 

1—— 

ファイル形式の変換などができます。 

—… — 咖一.一一 — 1 i 


ド..^ —* 

32お j Ei 盈民 

' —2 

3 — 

;技3 田 巧里媒田 



_ 



1 メニューバー：各モードで使用でさるメニューを表示します。 

2 ツールバー： よく 使う ツールを 表示します。 

3ナビゲーシヨンタブ：ナビゲーシヨンタブには3つのノルットび 
あります。 

-[フォルダ]パレットは、フォルダツ U —を表示し、画像び保 
をされているフォルダを選択でさます。 

-[メタデータ]パレットは、撮影曰やカメラの機種などの撮影 
情報や、 XMP / IPTC 情報を表示します。 

-[画像編集]パレットは、 RAW 画像 ( NEF ) の露出補正、ホワ 
イトバランス調整、ピクチャーコント□ールの変更など、簡 
易調整びでさます。 
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主なボタンおよびダイヤルの機能 


プレビューボタン 

おおよその被写界深度（ピントの合ラ前後の範囲) 
を確認でさます。 



S (シングル AF ヴーボ ） /C (コンテイニユアス AF ヴーボ） 


シャッターボタンを半押しすると、オートフオーカスでピントを合 
わせます 。 S (シングル AF ヴーボ）では、シャッターボタンを半押 
ししている間、ピントを固定します 。 C (コンティニュアス AF サー 
ボ） では、シャッターをさるまでピントを合わせ続けます （ P .39)。 

M (マニュアル フオー カス） 

レンズのフオーカス U ングを回して、手動でピントを合わせます。 
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まなポタンおよびダイヤルの機能 
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撮影設定'玄更画面について 

情報画面を表示中に再度80ボタンを}甲すと、「撮影設定 
変更画面」に切り替わります。撮影設定変更画面では、 
表示されているメニュー項目へ直接ジャンプして簡単 
に設定を変更でさます。 

. マルチセレクターの▲▼◄►を押して設定したい項目を選び、 
唾)ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接入ることび 
でさます。 



1アクティブ D- ライティング 

撮影時に八イライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能 
です。 

2色空間 

色空間を [ sRGB ] または [Adobe RGB ] から選べます。 

3プレビューボタンの機首 g 

プレビューボタンを単独で押したときの機能と、プレビューボタ 
ンを巧しなびらコマンドダイヤルを回したとさの機能を設定でさ 
ます （ P .34)。 
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4 ファンクシヨンボタンの機能 

Fn ボタンを単独で巧したときの機能と、 Fn ボタンを巧しなびら 
コマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます （ P . 34)。 

5 AE/AF □ックボタンの機能 

AE / AF □ ックボタンを単独で巧したとさの機能と、 AE / AF □ック 
ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定 
でさます （ P .34)。 

6ピクチャーコント □ ール 

撮影する画像の仕上びりを簡単に設定でさます。 

7長秒時ノイズ低減 

低速シャッタースピードになったとさに発生する r 長秒時ノイズ」 
を低減します。 

8カスタムメニュー切り換え 

カスタムメニューを切り換えます。 

9撮影メニュー切り換え 

撮影メニューを切り換えます。 

10高感度ノイズ低減 

高感度で撮影したとさに発生する「ノイズ」を低減します。 

团 I 、田)、翻のアイコン表示にごいて 

巧、田)、 圆のアイコンび表示されている場合は、ボタン巧し時の動 
作 （ P .34) に設定してしぶ觀陡表示し、県曜、曙のアイコン 
び表示されている場合は、コマンドダイヤル併用時の動作 ( P .34) 

に設定している機能を表示します。両方の動作に機能を設定してい 
る場合は、ボタン巧し時の動作を表示しますび、ボタンを巧す 
と、コマンドダイヤル併用時の動作を表示することびでさます。 
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コマンドダイヤル 

カメラのボタンを}甲しなが5、コマンドダイヤル（メイ 
ンコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル）を回して 
設定できる機能を紹介しています。 
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調光補正量の設定 

— -hO.3 

阻 
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フラッシ11モ-ドの設を 

0.0 

阻 

回 



才ートブラケテイングの _ 

補正ステップの設定 ぶ a & 
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コ 7 ンドダイヤル 


画像サイズの設定^ ^iL 

鬥 [5 の 

li 質モ- 

e がで 



•ホワイトパランスの 

•望黯択※ ぶ 

.プ IJ セット マニユア 
ルデータ選択^ 

[ b；) 

盾 A) 

ホワイトパランス 

モ-ドの設定《 巧 

n 

向 A) 

ISO 感度の設定《 

ISO ド。。 j 
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P 

プ□グラムオート 

5 

シャツター優先オート 

巧 

絞り優先オート 

M 

マニュアル 


※撮影メニューからを設定でさます （ P .37)。 



















































コ 7 ンドダイヤル 



各露出モード (P.21) に設定後、コマンドダイヤルを回 
すと、次のような機能を設定できます。 


P プ□グラムシフト^ 

P * い fa 。 f 5 

Xa 画 [5 の 

r シャツ タースピー ド i 
■ の 設定 巧: 

n で 

0叫 EaA 

FI 絞り値の設定 ; 

9 5。曲 

卵 M 吗 

11 絞り値の設定 * 

I -! バ。 レ 4剖 

« Ua 画 じづり I 

巧話 r — 化-ドが 

1_(£5〇]_^1 

-い . . . う 

本 A 画。 っ ‘-J 
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レリーズモード 

カメラのレリーズ操作を、次のレリー 
ズモードか5選択でさます。 

レリーズモードを切り換えるには、 

レリーズモードダイヤル □ ックボタン 
を}甲しなが5、レリーズモードダイヤ 
ルを回します。 


レ U —スモード 

内容 


1 コマ撮影 

シャッターボタンを押すた 
びに1コマずつ撮影します。 

低速連続撮影 

シャッターボタンを全押し 
している間、低速連続撮影 
します。 


高速連続撮影 

シャッターボタンを全押し 
している間、高速連続撮影 
します。 


二^ライブビュー 
5^ 撮影 

液晶モニターを見なびら 
撮影でさます （ P .26)。 


二^セルフ 
^タイマー撮影 

セルフタイマー撮影び 
でさます。 


をくダミラーアップ 

1 グ 撮影 

三ラーアップ撮影び 
でさます。 



23 














フラッシュ撮影 


Q 内蔵フラッシュを上げる 

. フラッシュ□ック解除ボタンを押 
して内蔵フラッシュを上げると、 
フラッシュの充電を開始します。 

-充電び完了して撮影びでさる状 
態になると、フアインダー内表示 
にみび点なします。 



フラッシュ□ツク 
解除ボタン 



b ち（フラッシュモード）を設定する 

.み（フラッシュモード）ボタンを押しなびら、メインコマ 
ンドダイヤルを回し、フラッシュモードを選択します。 



設定できるフラッシュモード 


k ~ 1 先幕シンク □ 

11 トド 

V ~ 1 ス□ーシンク □ 

ISLOW モード 

赤目軽減 

ごトド 

ち~ 1 後幕シンク □ 

[rearI モ-ド 

、ホ目軽減 

iswwj ス^^シンク □ 
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日撮影する 

-内蔵フラッシュを使って撮影するとさは、被写体から 
60 cm し：^上離れてください。 

. 内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードび Cl または CH 
にセットされていてを、連続撮影にはなりません。 


. 撮影する前にプレビューボタンを押 
すと、被写体のライティングの状態 
を確認できるモデ U ング発光 （ P . 44) 
びでさます。 

Q 内蔵フラッシュを収納する 

-カチッと音びするまで手で軽く押し 
下げます。 




フラッシュ撮影同調速度 

カスタムメニュ ー el [フラッシュ 撮影 同調速度] ( P .43) を 
[1/320 秒けート FP )] に設定すると、内蔵フラッシュや別売 
のスピードライト （ S 目-900、 S 目-800、 SB - 600、 SB - R 200) を使つ 
て1/320秒までフラッシュ同調びでさます。また、別売のスピー 
ドライト使用時にシャッタースピードび1/320秒より速くなる 
と、自動的に FP 発光に切り替わります。 


シャッター 
スピード 

1/320秒けート FP ) 

内蔵フラッシュ 

スピードライト 
(別売） 

1/8000〜1/320秒 

— 

FP 発光 

1/320〜30秒 

フラッシュ同調 
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ライブビュー撮影について 

巧[手持ち撮影]の場合 


Q ライブビューの設定をする 



レリーズモードダイヤル □ ックボタン 
を巧しなびら、レ U —ズモードダイヤ 
ルを回に合わせます。 


平 



撮影メニューでライブビューモードを 
[手持ち撮影] に設定します。 

. [ライブビュ ー] の [レリーズモード] 

で、ライプビュー撮影時に1コマ撮影 
するか、連続撮影するかを選びます。 


0ライブビューを開始する 


当 


シャツターボタンを全巧しして、 
ライブビューを開始します。 
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Q ピントを合わせる 


(曲 

ム1 または I 


液晶モニターを見なびらシャツターボ 
タンを半押しするか、 AF - ON ボタンを巧 
します。 





カメラのミラーびダウンする音びし 
て、 液晶 モニターび 消灯し、ピント合 
わせを行います。 


Q 構図を確認し、撮影する 



シャッターボタンまたは A F • 0 N ボタン 
を放すと、再度液晶モニターび点灯し 
ます。 




当 


構図を確認したら、シャッターボタン 
を全押しして撮影します。 

. 2回作動音びします。 
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ライブビュー撮影について 


9 [= 脚撮影]の場合 


Q ライブむ-の設定をする 



レリーズモードダイヤル□ックボタン 
を巧しなびら、レ U —ズモードダイヤ 
ルを回に合わせます。 





撮影メニューでライブビューモードを 
[ H 脚撮影] に設定します。 

-[ライプビュ ー] の [レリーズモー ド] 

で、ライブビュー撮影時に1コマ撮影 
するか、連続撮影するかを選びます。 


Q 欄を決める 


ファインダーを見なびら構図をミ夫め、 AF-ON 
ボタンを巧してピントを合わせます。 
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Q ライブビユ-を開始する 

シャツターボタンを全巧しして、 
ライブビューを開始します。 


Q ピント始わせる 

AF - ON ボタンを巧している間、ピント合 
わせを行います。 

I . 马ボタンを押すと拡大表示でさ、 

ピントの状態を確認でさます。 

-@ボタンを押すと、拡大表示を 
終了します。 





P 構図を確認し、撮影する 


当 


構図とピントを確認したら、シャッター 
ボタンを全押しして撮影します。 

. 2回作動音びします。 
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ピクチャーコント□ールについて 

ピクチャーコント□—ル 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを選ぶだ 
けで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定でさます。 
さ5に好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 
調整したりすることもできます。 



ニコンピクチャーコント□ール 

回如 

スタンダード 

鮮やかでバランスの取れた標準的な画像 
になります。 

回 NL 

ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。 

回 VI 

ビビッド 

メ U 八 U のある生さ生さとした色鮮やか 
な画像になります。 

回 MC 

モノク□ーム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 
画像になります。 
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グリッド表示 

調整しているピクチャーコント □ ール 
のコントラストと彩度び座標で表示さ 
れます。 



縮ル/サムネイルボタン 


回 SD スタンダード 



輪郭強調、コントラスト、色の濃さ 
(彩度）をバランス良く自動的に調整 
でさます。 

L - 各項目を手動で細かく調整でをます。 


回 MC モノクローム 



白黒写真用カラーフィルターを 
使って撮影したとさのよラな効ま 
び得られます。 


画像全体の色調を調整でさます。 
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ピクチャーコント□ールについて 

カスタムピクチヤーコント□—ルを営録する 



編集と登録 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを編集、 
登録します。 

登録名変更 

カスタムピクチャーコント□ールの登録名を変更し 
ます。 


削除 


登録したカスタムピクチャーコント□ールを削除し 
ます。 


メモリーカードを使用 


登録したカスタムピクチャーコント□ールをメモ 
U —力ードにコピーしたり、付属の ViewNX や別売の 
Capture NX 2などで作成したカスタムピクチャーコ 
ント □ ールをカメラに読み込みます。 
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元にするピクチャー 
コント□ールを選ぶ 



登録したピクチャーコント 
□ールは、ピクチャーコン 
トロールの一覧画面に表示 
されます。 

















ファンクシヨンボタンに設定でをる機能 


カスタムメニュー fs [フアンクシヨン 
ボタンの機能]で、 Fn ボタンを}甲した 
ときの機能と、 Fn ボタンを}甲しなが5 
コマンドダイヤルを回したとさの機能 
を設定できます。^ 




固撮像範囲切り換え簡易 
設定 _ 

お刻！シャッタースピードと 
絞り値のロック 
樂感 シャツター.絞り値1段 
選択 


Non - CPU 手動設定済みレンズの 
選択 

BKT 才ートブラケティング 

(初期設定） 

い:，]ダイナミック AF エリア 


設定しない 


圆 

プレビュー 

团 

FV-L 

届 

AE - L / AF-L 

品 

AE-L 

品® AE-L 

(レリーズでリセット） 

曲み AE-L (ホールド） 

を 

AF-L 

⑤ 

フラッシュ発光禁止 

BKT 

BKT 自動連写 

固 

マルチパターン測光簡易 
設定 

网 

中央部重点測光簡易設定 

丘) 

スポット測光簡易設定 

眉 

マイメニューの 
トップ項目先へジャンプ 

回 

ライブビュー 

+圓 

プラス RAW 記録 

〇 

水準器表示 

設定しない （初期設定） 


《 Fn ボタンに設定できるほとんどの機能は、プレビューボタン 
や AE/AF □ックボタンにを設定できます （ P.45 )。 
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便利な機能 

ヘルプを ffi 5 

メニュー画面の左下に回(ヘルプ)マー 
クが表示されているとさは 、 On (?) 
ボタンを巧している間、その項目の説 
明（ヘルプ）を見ることがでさます。 


メモリーカードを初期化（フォーマット）ずる 

2つの f 。 極 ボタン （ MODE ボタンと ra ボタン）を2秒じ(上同 
時に}甲し、表示ノネルとフアインダー内表示に《こ〇 r が 
点滅している間にもラー度2つの f 。 極 ボタンを同時に}甲 
します。必要な画像びある場合は、初期化する前にパソ 
コンなどに保巧してください。 

.セツトアップメニューからを初期化することびでさます （ P . 45)。 



基本的な機能を初期設定に戻す 
(ツーボタンリセット） 

QUAL ボタンと因ボタン 
(それぞれのボタンに緑色 
の • がついています）を2 
秒 m 上同時に}甲すと、一瞬 
表示パネルの表示が消え、 

カメラの各機能が初期設 
定に戻ります。 

.カスタムメニュー （ P .39) は U セットされません。 
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メニューガイド 


囚再生メニュー 


削除 

選択画像削除 

全画像削除 

再生フォルダー設定 

ND 700 (初期設定） 

全てのフオルダー 

記録中のフォルダー 

非表示設定 

設定 

一括解除 

再生画面設定 师 

設定終了 


標準表示への情報追加 

フオーカスポイント 

画像情報表示の追加 

八イライト 

RGB ヒストグラム 
撮影情報 

撮影直をの画像確認で F 1 

する 


しない （初期設定） 

削除後の次再生画像で F 1 

後ろのコマ （初期設定） 


前のコマ 

直前コマ送0方向に従ラ 

縦位置自動回転 阿 

する 


しない （初期設定） 

スライドシヨー 

開始 

インターバル設定 

プリント指定 （ DPOF ) 

設定 

一括解除 


团マークについて 

セットアップメニューの访メラ設定の保をと読み込み] ( P .47) で、メ 
ニューの設定データをメモ U —カードに保存でさるメニュー項目です。保 
存したメニューの設定データは他の D 700 でメモ U —カードから読み込む 
ことびでさます。 
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ニューガイドは、メニューの 
口階層まで記載しています。 


〇撮影メニュー 

撮影メニュー切り換え 

团 

A 

(初期設定） 



B 



C 



D 



名前編集 

撮影メニューの 


する 

リセット 


しない 

(初期設定） 

記録フオルダー設定 


フオルダー番号指定 

(初期設定） 



既存フォルダーから選択 

ファイル名設定 

曲 

ファイル名設定 

画質モード 

团 

RAW+FINE 



RAW+NORMAL 



RAW+BAS に 

、ニイ 

( P . 20参照） 


RAW 


TIFF ( RGB ) 



FINE 



NORMAL 

(初期設定） 



BAS に 

画像サイズ 

阳 

サイズ L 

(初期設定） 

+^ jS ^ 


サイズ M 

( P . 20参照） 


サイズ S 

撮像範囲 

曲 

DX 自動切り換え 

(初期設定） 



撮像範囲設定 

JPEG 圧縮 

陋 

サイズ優先 

(初期設定） 



画質優先 

RAW 記録 

阳 

記録方式 



記録ビットモード 
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メニューガイド 


ホワイトバランス 面] 

オート （初期設定） 

巧 + 

( P . 20参照） 

電球 

堂光灯 

晴天 

フフツソユ 

曇天 

晴天日陰 

色温度設定 

プ U セッ トマニュアル 

ピクチャー 

スタンダード （初期設定） 

コント□-ル 面] 

ニュートラル 

ビビッド 

モノク□ーム 

ろスタムピクチャー 
コント□-ル 

編集と登録 （初期設定） 

登録名変更^ 

削除^ 

メモ1」ーカードを使用 

色空間 阿 

sRGB (初期設定） 


Adobe RGB 

アクティブ 

才ート 

D - フイ： r イング 回] 

強め 

標準 

弱め 

しない （初期設定） 

ヴィネット 

強め 

コント□-ル 回] 

標準 （初期設定） 

弱め 

しない 

長秒時ノイズ低減 fCFl 

する 


しない （初期設定） 


《カスタムピクチャーコント□ールび未登録の場合は選択でさません。 
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高感度ノイズ低減 

团 

強め 


標準 

(初期設定） 

弱め 

しない 

ISO 感度設定 

( P . 20参照） 

画 

ISO 感度 

感度自動制御 

ライブビュー 

圃 

ライブビューモード 

( P . 26参照） 


レ1」ーズモード 

を重露出 


設定終了 



コマ数 



自動ゲイン補正 

インターパ ’J レタイマー 


開始卜 U ガー 

(初期設定） 

撮影 


即時スタート 



開始時刻設定 


震カスタムメニュー 

カスタムメニュー切り換え ^ 

A (初期設定） 

B 
C 
D 

名前編集 

カスタムメニューの U セット 

する 

しない （初期設定） 


a オートフォーカス 


证 

a 1 AF - C モード時の 

レ U —ズ 

(初期設定） 

優先 

レ IJ - ズ/ フォー カス 



フォー カス 
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メニューガイド 


a 才ートフォーカス 

圃 

a 2 AF - S モード時の 
優先 

レ U —ズ 

フオーカス （初期設定） 

おダイナミック 

AF ェ U ァ& 

9点 （初期設定） 

21点 

51点 

引点 （3 D - トラッキング） 

a 4 AF □ックオン 

強め 

標準 （初期設定） 

弱め 

しない 

a 5 半押し AF レンズ 
駆動 

する （初期設定） 

しない 

a 6 フォー カス 
ポイント照明 

オート （初期設定） 

する 

しない 

み1 フォー カスポイ 
ント循環選択 

する 

しない （初期設定） 

a 8 AF 点数切り換え 

引点 （初期設定） 

11点 

a 9 内蔵 AF 補助光の 
照射設定 

する （初期設定） 

しない 

alO MB - D 10 の 

AF - ON ボ'タン 
機能 

AF-ON (初期設定） 

AE - L / AF-L 

AE-L 

AE-L (レリーズで U セット） 

AE-L (ホールド） 

AF-L 

フアンクシヨンボタンと同じ 


※フオーカスモードセレクトダイヤルを C にセツトした場合に 
有効です。 
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b 露出-測光 

圃 

b1ISO 感度設定 
ステップ幅 

1/3段 （初期設定） 

1/2段 

1段 

b2 露出設定 
ステップ幅 

1/3段 （初期設定） 

1/2段 

1段 

b3 露出-調光補正 
ステップ幅 

1/3段 （初期設定） 

1/2段 

1段 

b4 露出補正簡易 
設疋 

する（自動リセット） 

する 

しない （初期設定） 

b5 中央部重点測光 
範囲 

0 8 mm 

012 mm (初期設定） 

015 mm 

020 mm 

画面全体の平均 

b6 基準露出レベル 
の調節 

はい 

いいえ （初期設定） 


cAE □ック • タイマー 

阳 

cl 半巧し AE □ック 

する 

しない （初期設定） 

c2 半押しタイマー 

4秒 

6秒 （初期設定） 

8秒 

16秒 

30秒 

1分 

5分 

10分 

30分 

制限なし 
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メニューガイド 


cAE □ック • タイマー 

圃 

c3 セルフタイ 7 — 

2 秒 

5 秒 

10 秒 （初期設定） 

20 秒 

C4 液晶モニターの 
パワーオフ時間 

画像の再生 

メニユー表术 

情報画面表示 

撮影直後の画像確認 


d 撮影-記録-表示 

圃 

d1 電子音設定 

高音 （初期設定） 

低音 

電子音なし 

d2 格テ線の表示 

する 

しない （初期設定） 

d3 撮影設定変更画 
面ガイド表示 

ガイド表示する （初期設定） 

ガイド表示しない 

d4 低速連続撮影 
速度 

7 コマ/秒 

6 コマ/秒 

5 コマ/秒 

4 コマ/秒 

3 コマ/秒 （初期設定） 

2 コマ/秒 

1 コマ/秒 

d5 連続撮影コマ数 

1 〜 100 

d6 連番モード 

する （初期設定） 

しない 

U セット 

d7 情報画面の 
表 TJX 設定 

自動 （初期設定） 

手動 

d8 イル S ネーター 
点灯 

する 

しない （初期設定） 
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d 撮影 - 記録-表示 


圃 

d9 露出ディレー 

する 

モード 

しない 

(初期設定） 

dIO MB-D10 電池 

アルカ U 単 3 形電池 

(初期設定） 

日又化 

Ni-MH 単 3 形充電池 


U チウム単 3 形電池 


ニッケルマンガン単 3 形電池 

dll 電池の使用順序 

MB-D10 から 

(初期設定） 


カメラから 


e フラッシュ -BKT 撮影 曲 

el フラッシュ撮影 
同調速度 

1/320 秒(才ート FP) 

1/250 秒(才ート FP) 

1/250 秒 （初期設定） 

1/200 秒 

1/160 秒 

1/125 秒 

1/100 秒 

1/80 秒 

1/60 秒 

e2 フラッシュ時 
ソヤツター 

ス ピー ド制限 

1/60 秒 （初期設定） 

1/30 秒 

1/15 秒 

1/8 秒 

1/4 秒 

1/2 秒 

1 秒 

2 秒 

4 秒 

8 秒 

15 秒 

30 秒 
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メニューガイド 


6フラッシュ ’ BKT 撮影 厘己 


ej 内蔵フフッシュ 
発光 

TTL モード （初期設定） 

マニュアル発光モード 

U ピーティング発光モード 

コマンダーモード 

e 3 外付け 

フラッシュ 

発光^ 

TTL モード （初期設定） 

マニュアル発光モード 

64モデ U ング発光 

する （初期設定） 

しない 

e 5 オートブラケ 
ティングの ‘ 

セット 

AE • フラッシュブラケティング （初期設定） 

AE ブラケティング 

フラッシュブラケティング 

WB ブラケティング 

e 6 目 KJ 変化要素 

( M モード） . 

フラッシュ-シャッタースピード（初期設定） 

フラッシュ.シャッタ—スピ—ド.絞り値 

フラッシュ-絞り値 

フラッシュ 

た1 目灯の順序 

[ 0 ] ー ト] 一 [+] (初期設定） 

トト脚一 [+] 


※別売のスピードライト SB - 400を装着してスピードライトの電源を 
ON にすると、 e 3 [内蔵フラッシュ発光]から e 3 [が付けフラッ 
シュ発光]に変わります。 


f 操作 


曲 

f 1 

半スイッチの 

ホの点打/消打 

(初期設定） 


機能 

ホと情報画面の点打/消灯 

f 2 

中央ボタンの 
機能^ 

撮影モード 


再生モード 

f 3 

7ルチセレク 

する 


ターの半押し 
起動 

しない 

(初期設定） 

f 4 

上下左ち機能 

する 


入れ換え 

しない 

(初期設定） 
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f 操作 

圃 

f 5 フアンクシヨン 
ボタンの機能 
( P . 34参照） 

ファンクシヨンボタン押し時の動作 

コマンドダイヤル併用時の動作 

f 6 プレビューボタ 
ンの機能 ■ 

プレビューボタン巧し時の動作 

コマンドダイヤル併用時の動作 

f 7 AE / AF □ック 
ボタンの機能 ■ 

AE/AF □ツクボタン押し時の動作 

コマンドダイヤル併用時の動作 

f 8 シャッタース 
ピードと絞り値 
の□ック 

シャツタースピードの□ツク 

絞り値の□ツク 

(9 コマンドダイヤ 
ルの設定 

回転ち向の変更 （初期設定） 

メインとサブの入れ換え 

絞0値の設定ち法 

再生/メニュー画面で使用 

fio ボタンの ホール 
ド設定 

する 

しない （初期設定） 

f 11 カードなし時 
レリーズ 

レ U —ズ禁止 

レ1」ーズ許可 （初期設定） 

f 12 インジケーター 
表术の+ /—方' 

向 

+ ... 〇 ...— (初期設定） 

■ ■ ■ 0 ■ ■ ■ 


※[撮該モード]の初期設定は[フォーカスポイント中央リセット]、 
[再生モード]の初期設定は [1 コマとサムネイルの切り換え]です。 


Y セツトアップメニュー 


カードの初期化 

はい 

(フォーマット） 

いい义 

液晶モニターの明るさ 

-3 〜+3 

イメージセンサー 

実行 

クリーニンク 厘已 

電源スイッチに連動 

ク u — ニン グ三 ラー 
アップ 

開始 
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メニューガイド 


ビデオ出力 EEL 

NTSC 


PAL 

HDMI 圆 

オート （初期設定） 


480 p (プ□グレツシブ） 

576 p (プ□グレツシブ） 

720 p (プ□グレツシブ） 

108 Oi (インターレース） 

ワールドタイム fCFl 

現在地の設定 


曰時の設定 

曰付の表示順 

夏時間の設定 

言語 ( Language ) 圃 

Deutsch 

English 

Espahol 

Suomi 

Frangais 

Italiano 

Nederlands 

Polski 

Portugues 

PyCCKMM 

Sven ska 

中文（繁體） 

中文 （ 简体） 

日本語 

を音 
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画像コメント 

师 

設定終了 



コメント入力 



コメント添付 

縦横位置情報の記録 

师 

する 

(初期設定） 



しない 

イメージダストオフ 


開始 

X ータ取得 


イメージセンサークリーニ 

こング後開始 

電池チェック 

- 

ワイヤレス 


接続モード 

トフ ンス ニッ ター 


送信設定 



プリント 



デバイス情報 



デバイス設定 

画像真正性検証機能 

阿 

する 



しない 

(初期設定） 

著作権情報 

阿 

設定終了 



撮影者名入力 



著作権者名入力 



著作権情報添付 

カメラ設走の保存と 


保を 

読み込み 


読み込み 

GPS 

阿 

半押しタイマー 

(初期設定） 



情報表示 

水準器表示 

- 

レンズ情報手動設定 

师 

設定終了 



レンズ No . 



焦点距離 ( mm ) 



開放絞0値 

AF 微調節 


AF 微調節(する/しない） 



個別レンズの登録 



その他レンズの登録 



個別レンズ登録1」スト 

ファームウエアパ’ージョン 

- 
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メニューガイド 


凶画像編集メニュ_ 


D - ライティング 

強め 

標準 （初期設定） 

弱め 

赤目補正 

— 

トリミング 

— 

モノ!ン 

白黒 （初期設定） 

セピア 

クール 

フィルター効果 

スカイライト （初期設定） 

ウオーム1ン 

カラー カスタマイズ 

— 

画像合"！ 

— 

編集前後の画像表示※1 

— 


1 コマ 表示 モー ドから®ボタンを押して画像編集メニューを表 
示した場合のみ、選択でさます。 


眉マイメニュー 


マイメニユー登録 阿 

再生メニュー （初期設定） 


撮影メニュー 

カスタムメニュー 

セットアップメニュー 

画像編集メニュー 

登録項目の削除※2 

- 

登録項目の順序変更 

- 

このタブの機能変更 fCFl 

マイメニュー （初期設定） 


最近設定した項目 


《2 [眉マイメニュー]画面でメニューを選択し、 " i ボタンを2回巧 
してわ登録したメニューを削除でさます。 
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